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强制性认证消防产品目录

（2007年6月更新）
一、火灾报警强制性认证产品目录及认证单元划分
	序号
	产品名称
	单元划分原则
	认证依据标准

	1
	火灾报警控制器
	火灾报警控制器原则上每一种型号产品划分为一个申请单元，但满足以下条件的分型产品，其分型产品可与其主型产品作为一个申请单元：

1) 报警回路数不同和由此而导致的机械尺寸及电源容量不同；
2) 警报输出或控制输出回路数不同和由此而导致的机械尺寸及电源容量不同；
3) 面板的布局设计不同；

4) 报警回路数不同而导致的软件不同。

5) 安装方式不同。

6) 其他不致于对产品性能产生影响的微小差别。
	GB4717-2005

	2
	点型感烟火灾探测器
	点型感烟火灾探测器原则上每一种型号产品划分为一个申请单元，但满足以下条件的分型产品，其分型产品可与其主型产品作为一个申请单元：
1) 底座的外形不同；
2) 分型产品不具备驱动外设指示灯的电路或端子；
3) 分型产品不具备地址编码电路；

4) 分型产品具有防水、防霉等辅助功能；

5) 灵敏度等级不同，且分别满足指定产品标准的相应要求；
6) 其他不致于对产品性能产生影响的微小差别。
	GB4715-2005

	3
	点型感温火灾探测器
	点型感温火灾探测器原则上每一种型号产品划分为一个申请单元，但满足以下条件的分型产品，其分型产品可与其主型产品作为一个申请单元：
1) 底座的外形不同；

2) 分型产品不具备驱动外设指示灯的电路或端子；
3) 分型产品不具备地址编码电路；

4) 分型产品具有防水、防霉等辅助功能；

5) 灵敏度等级不同，且分别满足指定产品标准的相应要求；
其他不致于对产品性能产生影响的微小差别。
	GB4716-2005

	4
	消防联动控制系统
	消防联动控制系统原则上每一种型号产品划分为一个申请单元，但满足以下条件的分型产品，其分型产品可与其主型产品作为一个申请单元：

1)配接负载（数量、功率、特性）不同和由此而导致的机械尺寸及电源容量不同；
2)输出（警报输出或控制输出）回路数不同和由此而导致的机械尺寸及电源容量不同；
3)面板的布局设计不同；

4)连接回路数不同而导致的软件不同。

5)安装方式不同。

6)其他不致于对产品性能产生影响的微小差别。
	GB16806-2006

	5
	手动火灾报警按钮
	手动火灾报警按钮原则上每一种型号划分为一个申请单元，但满足以下条件的分型产品，其分型产品可与其主型产品作为一个申请单元：

1) 分型产品不具备地址编码电路；

2) 分型产品具有防水、防霉等辅助功能；

3) 其它不致于对产品性能产生影响的微小差别。
	GB19880-2005

	6
	独立式感烟火灾探测报警器
	独立式感烟火灾探测报警器原则上每一种型号产品划分为一个申请单元，但满足以下条件的分型产品，其分型产品可与其主型产品作为一个申请单元：
1)底座的外形不同；
2)分型产品不具备驱动外设指示灯的电路或端子；
3)分型产品不具备地址编码电路；

4)分型产品具有防水、防霉等辅助功能；

5)灵敏度等级不同，且分别满足指定产品标准的相应要求；
6)其他不致于对产品性能产生影响的微小差别。
	GB20517-2006


二、消防水带产品强制性认证产品目录及认证单元划分

	序号
	产品名称
	单元划分原则
	认证依据标准
	主送样品的数量

	1
	有衬里消防水带
	1. 按产品型号申请；

2. 相同编织层不同衬

里材料的产品分开申请；

3. 相同衬里材料不同

编织层的产品分开申请。


	GB6246—2001
	取申请单元中最长长度规格样品：3根

	2
	消防湿水带
	1.  按产品型号申请；

2.  相同编织层不同衬里材料的产品分开申请；

3. 相同衬里材料不同

编织层的产品分开申请。


	GA34—92
	取申请单元中最长长度规格样品：3根


三、自动喷水灭火系统产品强制性认证产品目录及认证单元划分

	序号
	产品名称
	单元划分原则
	认证依据标准
	送样数量

	1
	洒水喷头
	1） 分型产品可与其主型产品作为一个申请单元；

2） 公称动作温度相同，热敏感元件型号规格不同，不能作为一个单元申请；

3） 喷头公称口径不同，不能作为一个申请单元；

4） 结构形式（本体、溅水盘、密封结构、动作机构）不同，不能作为一个单元申请。
	GB5135.1－2003
	1. 选取申请单元中一个规格做为主型的样品：250只（热敏感元件30只）；

2. 对于分型产品，同种材料，同一生产工艺，同一公称口径的不同公称动作温度的样品：150只（热敏感元件30只）；同一公称动作温度，工艺、材料相同，安装位置和水的分布不同的样品：130只；

3. 抽样时，同时抽取与所送样品数量相同的备用样品。

	2
	湿式

报警阀
	1） 分型产品可与其主型产品作为一个申请单元；

2） 公称直径相同、结构不同，不能作为一个申请单元。
	GB5135.2－2003
	1. 选取申请单元中任一公称直径的产品做为主型的样品：2套；

2. 其它公称直径的产品做为分型样品：1套；

3. 抽样时，同时抽取与所送样品数量相同的备用样品。

	3
	水流

指示器
	1） 分型产品可与其主型产品作为一个申请单元；

2） 结构形式不同，不能作为一个申请单元。
	GB5135.7－2003
	1.  选取申请单元中任一公称直径的产品做为主型的样品：4具；

2. 其它公称直径的产品做为分型样品：2具；

3. 抽样时，同时抽取与所送样品数量相同的备用样品。

	4
	压力开关
	1） 分型产品可与其主型产品作为一个申请单元；

2） 结构、应用形式不同，不能作为一个申请单元。
	GB5135.10-2006
	1. 选取申请单元中任一结构形式的产品做为主型的样品：8只；

2. 其它规格做为分型产品的样品：4只；

3. 抽样时同时抽取与所送样品数量相同的备用样品。
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